®armacell

engineered foams

Deklaracja Zgodnosci EC nr 005/2011

producent / zakfad: Armacell Poland Sp.zo0.0.
ul. Targowa 2 - 55-300 Sroda Slaska

wyréb budowlany: Tubolit Split, Tubolit DuoSplit

opis wyrobu budowlanego: Izolacja cieplna z pianki polietylenowej (PEF), z ostong
zewnetrzna z folii PE, montowana fabrycznie na rurze
miedzianej, do wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych.
Zastosowanie na instalacjach klimatyzacyjnych typu
split i multisplit.
Maksymalna temperatura czynnika +100°C.
Preizolowana rura miedziana spetniajgca wymagania
normy PN-EN 12735-1:2003: Miedz i stopy miedzi — Rury
miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych — Cze$¢ 1: Rury do
instalacji rurowych.

deklarowane wia$ciwosci uzytkowe: reakcja na ogien, EN 13501-1: klasa E
przewodnosé¢ cieplna [W/mK], EN ISO 13787
+15°C +20°C +40°C +60°C
0,041 0,041 0,043 0,045
kod oznaczenia: PEF — EN 14313
zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14313:2009
jednostka (laboratorium) notyfikowane: NB 1486, laboratorium nr AB 008
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Przemystu Izolacji Budowlanej
Al. W. Korfantego 193 A
PL-40-157 Katowice

system oceny zgodno$ci: 3

/£ a. 57 oy
Ay

Sroda Slaska, 03.01.2011. (-) Andrzej Zieleniewski

z upowaznienia producenta
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Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS 0000015538. Cztonkowie zarzadu: Hans Bolliger, Robert Baranski. Kapitat zakladowy: 6'000°000 zt.

CE_DoC_SR_005-2011_Tubolit-Split_pl.doc



