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I<IER~WNIK 
PJ:acowni ~~Zaru 

1 Badati ;;.,~ch 

KLASYFIKACJA OGNIOWA
 
w zakresie rozprzestrzeniania ognia
 

przez izolacje rur i kanalow
 
NR NP-3649.2/A/09/KP
 

Armacell Po/and Sp. z 0.0. 

u/. Targowa 2 
55-300 Sroda S/CJ.ska 
NP-03649/A/2009/KP 

Preizolowany system montaiowy: otuliny + rura Tubo/it Split 
oraz otuliny + rura Tubolit DuoSplit 

Otulina typu Tubolit jest materiafem 0 zamkni~tej strukturze 
kom6rkowej, produkowanym na bazie pianki polietylenowej, na 
powierzchni zewn~trznej pokryta foliC\. polietylenowC\.. 
- G~stosc pianki (izolacji): 22 -;- 38 kg/m 3

;
 

- Grubosc scianek otulin: 9 mm;
 
- Srednice rurek: 6,25 -;- 22,22 mm;
 

Kolor otuliny: kazdy; 

Wyr6b, z kt6rego przygotowano pr6bki klasyfikuje si~, jako 
nierozprzestrzeniaj~cy ognia 

Norma PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpozarowa budynk6w. 
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych 
i przewodach wentylacyjnych. Raport z badan nr LP-03649/2009/0l/12-1. 

2013-03-10 

2010-03-10 

Mgr inz. Kamil Perzyna 
p.o. KIEROWNIKA ZAKI:..ADt 

Badan Ogniowych 

dr Andr~Borowy 
dr ini:. Andrzej KDlbrecki 

Klasyfikacja moze bye reprodukowana wyl~cznie przez Zleceniodawc~ w calosci wraz z zal~cznikami bez komentarzy, skr6t6w i zmian. 

Regon 000063650 NIP 525-000-93-58 
Konto PEKAO SA o/Warszawa nr 87 1060 0076 0000 3210 0016 6236 



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 

AS 023 

ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH 
akredytowany 

przez Polskie Centrum Akredytacji 

certyfikat akredytacji 
nr AS 023 

LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH 
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ZLECENIODAWCA 

Armacell Poland Sp. z 0.0. 

ul. Targowa 2 

55-300 Sroda SIC\ska 

OBIEKT
 

Preizolowany system montazowy Tubolit DuoSplit (rura razem z otulinq)
 
Parametry wyrobu zadeklarowane przez producenta:
 

- G~stosc pianki (izolacji): 22 -;- 38 kg/m 3 
; 

- Promieri rurki miedzianej: 6,25 mm; 
- Sk~ad chemiczny otuliny: polietylenowa, pokryta z zewnqtrz foliq 

polietylenowq; 

Parametry badanego wyrobu okreslone w laboratorium: 
- Kolor izolacji: bia~y; 

- Srednica rurki miedzianej: 12,53 mm; 
- Srednica zewn~trzna izolacji: 22,46 mm (dotyczy pojedynczej rurki); 
- Masa liniowa rurki miedzianej: 258 g/mb (dotyczy pojedynczej rurki); 
- Masa liniowa ca~ego systemu: 289 g/mb (dotyczy pojedynczej rurki); 

Preizolowany system montazowy Tubolit DuoSplit sk~ada si~ z 2 preizolowanych rurek Tubolit 
Split z~ozonych wzd~uznie. 

przyj~ty do badania dnia 18.11.2009 przy protok61e nr LP 3649.2/09 

badany w okresie od 11.02.2010 do 11.02.2010 

METODA POBRANIA PROBEK: nie dotyczy (dostarczone przez zleceniodawc~) 

METODA BADANIA: PN-B-02873: 1996 
Ochrona przeciwpozarowa budynk6w. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po 
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

Raport z badari obejmuje: stron 2 Za~qcznik6w 1 

£...l..fLABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH cztonek Filia Laboratorium w Katowicach 

ul.. KSAWEROW 21,02-656 WARSZAWA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ AI. Korfantego 191, 40-153 Katowice 
tel. +48 22 8533427, +48 22 8482307 www.itb.pl tel. +48 32 7302352, fax +48 32 7302949 
fax +48 22 8472311, e-mail: fire@itb.pl e-mail: fire@itb.katowice.pl 

mailto:fire@itb.katowice.pl
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Warunki badania Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 

temperatura powietrza, [DC] 12,00 12,00 12,00 

WYNIKI BADANIA 

Cechy badane Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 

temperatura w punktach 1 w czasie badania [DC] 208,34 271,52 227,88
 

temperatura w punktach 2 w czasie badania rC]
 216,65 235,49 205,09
 

spalanie lub tlenie w obszarze II w czasie obserwacji [+/-]
 -- -

- - -


ptonqce krople i odpady state [+/-]
 

spalanie lub tlenie w Obsz~Hze III w czasie obserwacji [+/-] 

- - -

- -


INNE INFORMACJE DOTYCZf\CE BADANIA (OBSERWACJE): Brak
 

spalanie po czasie badania [+/-] -

-

ZAtf\CZNIKI: Wykresy temperatury dla pr6bek 1,2,3 oraz zdj~cia pr6bek przed i po badaniu 

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzuj~ca raport 

mgr inz. Kamil Perzyna mgr inz. Bartlomiej Papis 

.......... ...
.. /~~:r.:. ...?c..o. . ~dPi7~·Podpis 

Warszawa, dnia ~.-() 3-20,,(0 

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnoszC! si~ wylC!cznie do badanego obiektu.
 
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze bye powielany inaczej, jak tylko w calosci.
 
Raport z badail nie jest dokumentem dopuszczajC!cym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Fat 1 Pr6bka 1 przed badaniem 

Fat. 2 Pr6bka 1 po badaniu
 

Temperatura w czasie badania (pr6bka 1)
 

250 
--~---

--

"""I 
I ./ -"""'" ...... -...... ---

I / '--- \.. 
I I \ 

/ "'" \ 
I I \ '\. 

I J 
--~~------

\ " - -j \ '\. 
II " 

- -- -

"-
~~-

I I \.. .......... 
/ "- ---""'-I --... 

I ........... _.r """,,"~_-... 

/ ,J -- ---'- --"-I / ;r ..,.",., 
/ / ../ ---I // -

ur:.-/../	 

--1 (g6rna) 

200 

--2 (g6rna)u 
~ 150... ...::J

ra... 
Ql --1 (dolna)
c.. 100E 
~ 

50 --2 (dolna) 

o 
o	 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

ezas [5] 



Za~ctcznik do raportu NR LP-03649/2009/01/12-1 Strona 2/3 

Fat 1 Pr6bka 2 przed badaniem 

Fat. 2 Pr6bka 2 po badaniu 

.-----------------------------------_._-

Temperatura w czasie badania (pr6bka 2) 
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Fat 1 Pr6bka 3 przed badaniem 

Fat. 2 Pr6bka 3 pa badaniu 

Temperatura w czasie badania (pr6bka 3) 
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