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OFICJALNE TLUMACZENIE CERTYFIKATU
(sporzadzone dnia 16.07.2012)

GSH
Guteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

nr 0551-PEF-12-1.e
Niniejszym potwierdzamy, ze

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych -
Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie

wymienione w zatgczniku 1 do tego certyfikatu i produkowane przez
Armacell Poland Sp. z 0.0.
ul. Targowa 2
55-300 Sroda Slaska
Polska
odpowiadajg specyfikacji technicznej
EN 14313.

Posiadacz tego certyfikatu jest upowazniony do umieszczenia znaku CE na wyrobach.

Ten certyfikat zgodnosci jest wazny do 31.07.2013. Waznos¢ moze byé przedtuzona przez piecze¢ GSH i podpis
kierownika jednostki certyfikujgce;j.

09.07.12 /0551-PEF-12.1.e kierownik jednostki certyfikujgcej
Klaus Zipp
/podpis/
przedtuzony do: przedtuzony do:
RAL
GUTEZEICHEN
Otto-von-Boehn-Str. 30 tel +49 (0)5141 - 88 92 65
D-29227 Celle fax +49 (0)5141 - 88 92 67
jednostka notyfikowana 0919 www.gsh.eu
Uz: UG 049 info@gsh.eu
FEF / PEF

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000015538.
Cztonkowie zarzadu: Bernd van Husen, Robert Baranski, Jacek Janik. Kapitat zaktadowy: 6’000°000 zt.
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OFICJALNE TLUMACZENIE CERTYFIKATU (sporzadzone dnia 16.07.2012)

GSH

Guteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.

Zalacznik 1 do certyfikatu nr 0551-PEF-12-1.e

nr rej. Armacell EU 5232 pl

wspétczynnik | wspdtczynnik reakcia maksymalna minimalna | wspétczynnik | jony
przewodzenia | przewodzenia na o iler'1 temperatura | temperatura oporu rozpusz-
nazwa wyrobu opis ciepta Ap ciepta Ao k|a§a stosowania stosowania | dyfuzyjnego | czalne kod oznaczenia producenta
w temp. 0°C w temp. 40°C T e (ST(+) (ST(-) pary wodnej IpH
W/mK W/mK PE} °C °C (MU) (L
Zﬁjﬂg'}j‘(gggmm) otuliny polietylenowe 0040 |D.-s3d0| 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Zt‘i};g'y”(ggfnfm) otuliny polietylenowe 0,040 |D.-s3,d0| 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Itt lﬁﬁ;l(?_g’o ) otuliny polietylenowe 0,040 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit S otuliny polietylenowe z 0,040 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
otuliny (6-27 mm) ostong zewnetrzng
. otuliny polietylenowe z
o ?ig'”( f nﬁ:;‘)s oslona zewnetrzna i 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
4 wewnetrzng
Zﬁmg'}:‘(?ﬁ;g’m’b“’k otuliny polietylenowe 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tub_ollt ARS otuliny polietylenowe z 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
otuliny (4 mm) ostong zewnetrzng
Tubolit AR Fonowave |otuliny polietylenowe z 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
otuliny (9 mm) ostong zewnetrzng
Tubolit Split otuliny polietylenowe z
otuliny (9 ‘r’nm) ostona, na rurach 0,036 E 100 5000 PEF - EN14313 - ST(+)100 - ST(-)50 - MU 5000
Y preizolowanych 50
. . otuliny polietylenowe,
Zﬁm"‘(gum‘:ns)p“t na rurach 0,036 E 100 5000 PEF - EN14313 - ST(+)100 - ST(-)50 - MU 5000
4 preizolowanych

Ten zatgcznik zawiera 1 strone i jest wazny do 31.07.2013. Wazno$¢ moze byé przedtuzona przez piecze¢ GSH i
podpis kierownika jednostki certyfikujacej.

09.07.2012 / 0551-PEF-12-1.e

Otto-von-Boehn-Str. 30
D-29227 Celle
jednostka notyfikowana 0919
Uz: UG 049

RAL

GUTEZEICHEN

FEF / PEF

kierownik jednostki certyfikujgcej
Klaus Zipp
/podpis/

tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67

www.gsh.eu
info@gsh.eu

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, KRS 0000015538.
Cztonkowie zarzadu: Bernd van Husen, Robert Baranski, Jacek Janik. Kapitat zaktadowy: 6'000°000 zt.




GSH

Guteschutzgemeinschaft
Harischaum e.V.

CERTIFIGATE OF CONFORMITY

No. 0551-PEF-12-1.e

Herewith we confirm that the

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -
Factory made polyethylene foam (PEF) products

as listed in Annex 1 of this certificate and produced by

Armacell Poland $p. z 0.0.
Ul Targowa 2
55-300 Sroda Slaska
Poland

correspond to the technical specification

EN 14313.

The holder of this certificate is authorized to affix the CE mark on the products.

This certificate of conformity is valid until 31.07.2013. The validity can be prolonged by
seal of the GSH and signature of the manager of the certification body.

09.07.12 /O551-PEF-12-1.e Manager of the Catiification Body
Klaus Zi
Prolonged until: Prolonge.d until:

RAL

GUTEZEICHEN

Otto-von-Boehn-Str. 30 A%
D - 29227 Celle [ N
NotifledBOdy (0LSRECN  Dammstofie aus
UzZ: UG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
Schaumkunststofien | info@gsh.eu

FEF / PEF |



Guteschutz

GSH

Hartschaum e. V.

Annex 1 of the Certificate No. 0551-PEF-12-1.e

gemeinschaft

T Trernal 4 i Muxi_r‘num Mlnin_\um Water 2t
Fo conductivity | conductivity eacfionto| service | service vapour oluble Tua
Product name Description i o fire temp. temp. | resistance | ions/pH Designation code of manutacturer
Apat0°C Apat 40 °C
W/mK W/mK Euroclass [ST(+)) (ST(-)) factor (CL)
m o °c °C (MU)
Tubolit DGC Polyethylene
Tubes (5-25mm) tubes 0,040 Dy-s3,d0 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit DG-B1 Polyethylene
Tubes (5-25mm) tubes 0,040 Dy-s3,d0 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit DG Polyethylene
Tubes (5-30 mm) tubes 0,040 E 100 PEF - EN14313 - ST(+) 100
Tubolit 5
Tubes (6-27mm) Pnlyefhy-rlene
tubes with 0,040 E 100 PEF - EN14313 - ST({+)100
coating outside
Tubolit S Plus
Tubes (4mm) robh"em‘fi‘:ne
vRoRWIT 0,045 E 100 - PEF - EN14313 - 5T(+]100
coating outside
and inside
Tubolit AR Fonoblok Polyethylene 0,045 E 100 PEF - EN14313 - $T(+)100
Tubes (5mm) tubes
Tubolit ARS
Tubes [4 mm) Po\ve‘rh)ldene
tubes with 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST{+)100
coating cutside
Tubolit AR Fonowave Belyaitylers
Tubes (9 mm,
L tubes with 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
cooting outside|
Tubolit Split Polyethylene
Tubes (?mm) tubes with
coating and 0,034 E 100 5.000 PEF - EN14313 - ST{+)100 - ST{-}50 - MU 5000
pipes
preinsulated -50
Tubolit DuoSplit Polyethylene
Tubes (9 mm) :;s:: with 0,036 E 100 5.000 PEF - EN14313 - ST(+}100 - $T{-}50 - MU 5000
preinsulated

This Annex consists of 1 page and is valid until 31.07.2013. The validity can be prolonged by seal of the GSH and signature
of the manager of the cerfification body.

09.07.2012 / 0551-PEF-12-1.e

Otto-von-Boehn-Str. 30 |
D - 29227 Celle
Notified Body 0919

UZ: UG 049

RAL

GUTEZEICHEN

Manager of the Certificqtil

Kl

dy
sipp

info@gsh.eu

| Tel +49 (0)5141-88 92 65
| Fax +49 (0)5141-88 92 67

EELLEEIEETE www.gsh.eu
| Schaumkunststoffen

FEF / PEF |




