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Deklaracja Zgodnosci EC nr 551-PEF-12-1 (pl) c €

producent / zakfad: Armacell Poland Sp. z 0.0., ul.Targowa 2, PL-55-300 Sroda Slaska

wyréb budowlany: Produkowane fabrycznie wyroby z pianki polietylenowej (PEF) do izolacji
cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych, zgodnie z
zatgcznikiem 1

wyréb zgodny z: zatacznik ZA do normy EN 14313
jednostka certyfikujgca: GSH, NB 0919, Otto-von-Boehn-Str.30, D-29227 Celle
certyfikat zgodnosci EC: 0551-PEF-12-1.e zdnia: 09.07.2012

szczegoblne warunki odnoszgce sie do stosowania wyrobu:
- montaz wyrobu zgodnie z instrukcjg producenta.

podpisana w imieniu producenta
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(-) Andrzej Zlelenlewsk|
dyrektor zakladu

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000015538.
Cztonkowie zarzadu: Bernd van Husen, Robert Baranski, Jacek Janik. Kapitat zaktadowy: 6'000°000 zt.
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zatacznik 1 do deklaracji nr 551-PEF-12-1 (pl) 2dn. 09.07.2012
wspotczynnik | wspdtczynnik reakcia maksymalna minimalna | wspétczynnik | jony
przewodzenia | przewodzenia na o iler'1 temperatura | temperatura oporu rozpusz-
nazwa wyrobu opis ciepta Ao ciepta Ao k|aga stosowania stosowania | dyfuzyjnego | czalne kod oznaczenia producenta
w temp. 0°C w temp. 40°C europeiska (ST(+) (ST(-) pary wodnej /pH
W/mK WimK Pej °c °C (MU) Ieh)
Zﬁj tﬁﬁ;‘(gg’gmm) otuliny polietylenowe 0040 |Di-s3do| 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
o 'j’iﬁ'y“(ggfnf - otuliny polietylenowe 0040 |Du-s3do| 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
L“Jﬁﬁ;‘(??o ) otuliny polietylenowe 0,040 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit S otuliny polietylenowe z 0,040 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
otuliny (6-27 mm) ostong zewnetrzng
: otuliny polietylenowe z - -
Zﬁj ?iﬁ'”( f nﬁ:;‘)s ostong zewnetrzng i 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Y wewnetrzng
Iﬂﬁy‘(?ﬁg’""b'“k otuliny polietylenowe 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tubolit ARS otuliny polietylenowe z
otuliny (4 mm) ostong zewnetrzng 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
Tub_ollt AR Fonowave |otuliny polietylenowe z 0,045 E 100 PEF - EN14313 - ST(+)100
otuliny (9 mm) ostong zewnetrzng
Tubolit Split otuliny polietylenowe z
otuliny (9 Enm) ostong, na rurach 0,036 E 100 5000 PEF - EN14313 - ST(+)100 - ST(-)50 - MU 5000
Y preizolowanych 50
. . otuliny polietylenowe,
Tubolit DuoSplit na rurach 0,036 E 100 5000 PEF - EN14313 - ST(+)100 - ST(-)50 - MU 5000

otuliny (9 mm)

preizolowanych

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000015538.
Cztonkowie zarzadu: Bernd van Husen, Robert Baranski, Jacek Janik. Kapitat zaktadowy: 6°000°000 zt.




