Raport klasyfikacyjny wlasciwosci palnych

Nr 230010643 -3
z dn. 21.07.2016 r.

Zleceniodawca: ARMACELL GMBH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Miinster

Zlecenie: Klasyfikacja wtasciwos$ci palnych zgodnie z DIN EN 13501-1

Data zlecenia: 29.06.2016 r.

Nazwa klasyfikowanego wyrobu budowlanego:

,» Tubolit Split*“: Weze izolacyjne do izolacji rur (rozmiar 09-022) z pianki polietylenowej (PEF)
zgodnie z DIN EN 14313 z bialym, wyprofilowanym laminatem na bazie polimerow.

Niniejszy raport okresla klasyfikacj¢ wyzej wymienionego produktu zgodnie z procedura
podang w DIN EN 13501-1.

Bez zgody MPA NRW mozna wytgcznie publikowac lub powiela¢ raport klasyfikacyjny w niezmienionej formie i o
niezmienionej

tresci.

Raport klasyfikacyjny obejmuje 3 strony.
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1 Opis wyrobu budowlanego
,» Tubolit Split*“: Weze izolacyjne do izolacji rur (rozmiar 09-022) z pianki polietylenowej (PEF)
zgodnie z DIN EN 14313 z biatym, wyprofilowanym laminatem na bazie polimerow.

Producent:

Nr Armacell:

Znamionowa grubo$¢ $cianki:
Masa na metr weza:

Gestos¢ objetosciowa pianki migkkiej:

Kolor pianki migkkiej: szary
Grubos¢ laminatu:
Kolor laminatu: biaty

Armacell Polska Sp. o. o.
DP 16/004-6

9 mm

37 g/m

25 kg/m’

0,9 mm

2 Raporty i wyniki z kontroli stanowiace podstawe klasyfikacji

2.1 Raporty z kontroli

Nazwa laboratorium Zleceniodawca Numer rapo.rtu z Metody badan
kontroli
ARMACELL GMBH 230010643-1
MPA NRW Robert-Bosch-Str. 10 z dn. DIN EN 13823
48153 Miinster 21.07.2016 1.
ARMACELL GMBH 230010643-2
MPA NRW Robert-Bosch-Str. 10 z dn. DIlnglzl\; IZSO
48153 Miinster 21.07.2016 1. )
2.2 Wyniki badan
Metody badan Ilo$¢ prob Parametry Wyniki badan
FIGRAo2m5 (W/S) 162
FIGRA,4m3 (W/S) 162
THRe00s (MJ) 8.0
LFS < krawedz
DINEN'13823 3 SMOGRA (m?/s?) 15
TSPsoos (m ) 93
Czas trwania Sciekania/spadania 0
palacymi sie kroplami (s)
DIN ENISO 11925-2 12 $ciekanie/s l;sdfllrllliltl:) alacymi si e
Objecie plomieniami: 30 s P palacy ¢ nie

kroplami




3. Klasyfikacja i bezposredni zakres stosowania
3.1 Referencje
Klasytikacje przeprowadzono zgodnie z punktami 13 1 14.3 normy DIN EN 13501-1: 2010.

3.2 Klasyfikacja

W odniesieniu do wtasciwosci palnych materiat sklasyfikowano jako: CoL
Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania dymu: sl
Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do $ciekania palagcymi si¢ kroplami: do
Tym samym klasyfikacja wiasciwosci palnych materiatu jest nastepujaca:
Wiasciwosci Wytwarzanie Sciekajace
palne dymu palace si¢ krople
CL sl do tzn. Cp-s1,d0

3.3 Zakres stosowania produktu

Klasyfikacja dotyczy wyltacznie wyrobu budowlanego o gestosci objetosciowej 25 kg/m?® (£15 %),
grubos$ci $Scianki ok. 9 mm oraz maks. catkowitej §rednicy zewngtrznej 300 mm, naciagnigtego na
stalowg rure, opisanego w punkcie 1.

4 Ograniczenia

Niniejszy raport klasyfikacyjny nie zast¢puje homologacji typu czy certyfikatu produktu.
Erwitte, 21.07.2016 r.

Z upowaznienia

Zastepca kierownika jednostki kontrolnej

dypl. inz. Kiihnen



