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Kod Oznaczeniowy MW-EN 14303-T5-ST(+)350-WS1-CL10

Krotki Opis Ptyta z wetny skalnej przeznaczona

Zastosowanie Izolacji termicznej i akustycznej powierzchni

ptaskich, $cian duzych zbiornikow
niskotemperaturowych oraz jako wypetnienie
blaszanych kasetonow.

Gestos¢ Nominalna 60 kg/m?

Maksymalna temperatura pracy

Opis Wartosé Zgodnie z
Maksymalna temperatura pracy (Deklarowana), 350 °C EN 14706
ST(+)i

g
3,
o
<

Wymiary

Szeroko$¢ x Dilugosé Grubosé

600x1000 mm 50, 100 mm

Norma EN 822 Norma EN 823
Inne Wymiary Mozliwe, odpowiedz po zlozeniu zapytania.
Pakowanie
Rodzaj opakowania Folia plastikowa

Wiasciwosci ogniochronne

Reakcja na ogien

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna (Norma metodyczna)
Euroklasa Reakcji na Ogien A1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Wriasciwosci termiczne

Opor cieplny

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna (Norma metodyczna)
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Deklarowana Przewodno$¢ Cieplna w 50 °C, Asg

Deklarowana Przewodnos¢ Cieplna w 100 °C, Ao
Deklarowana Przewodnos$¢ Cieplna w 200 °C, A2o0
Deklarowana Przewodnos$¢ Cieplna w 300 °C, Azoo

Wymiary i tolerancje

Wiasciwosci wilgotnosciowe

4)PAROC’

0,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12667)

0,048 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12667)

0,067 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12667)

0,097 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12667)

T5 EN 14303:2009+A1:2013 (EN
14303)

Przepuszczalno$é wody

Zasadnicze charakterystyki

Nasigkliwo$¢ wodg (krotkotrwata) WS, Wp

Szybkos¢ uwalniania substancji korozyjnych

Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna (Norma metodyczna)
EN 14303:2009+A1:2013 (EN
1609)

<1 kg/m?

Sladowe ilosci jonéw rozpuszczalnych w wodzie jonéw i warto$é pH

Zasadnicze charakterystyki

Jony Chlorkéw, Cl-

Wytrzymatosé

Niezmiennos¢ reakcji na ogien z uptywem czasu/
degradac;ji:

Niezmiennos¢ reakcji na ogiern w wysokich temperatur:

Niezmiennos$¢ oporu cieplnego z uptywem czasu/
degradacja:

Maksymalna temperatura stosowania - stabilno$¢
wymiaru

Niezmienno$¢ oporu cieplengo w wysokich temperatur:
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Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

techniczna (Norma metodyczna)

EN 14303:2009+A1:2013 (EN
13468)

<10 ppm

Wiasciwosci ogniowe wetny mineralnej nie
pogarszajg sie z uptywem czasu. Klasyfikacja
Europejska produktow jest zwigzana z
zawartos$cig organicznego lepiszcza, ktéra nie
zwieksza sie z uptywem czasu.

Wiasciwosci ognioodporne wetny kamiennej
nie pogarszajg sie w wysokiej temperaturze.
Klasyfkiacja ogniowa produktu jest powigzana
z zawartoscig zwigzkow organicznych, ktéra
pozostaje na stalym poziomie lub zmniejsza
sie w wyzszej temperaturze.

Przewodnos¢ cieplna produktéw z wetny
mineralnej jest niezmienna w czasie, lata
doswiadczen wykazaty, ze widkna
strukturalne sg stabilne a w porach wyrobu
nie znajduja sie inne gazy oprécz powietrza
atmosferycznego

350 °C/ EN 14303:2009+A1:2013 (EN
14706)

Przewodnos¢ cieplna produktow z weiny
mineralnej jest niezmienna w czasie, lata
doswiadczen wykazaty, ze wiokna
strukturalne s3 stabilne a w porach wyrobu
nie znajdujg sie inne gazy oprocz powietrza
atmosferycznego
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Informacje podane na niniejszej karcie wyrobu stanowia jedyng i petng wersje opisu wyrobu i jego wtasciwosci technicznych. Tre$¢ tej karty nie oznacza, jednakze, udzielenia gwarancji
handlowej. Jezeli produkt zostanie uzyty w sposéb nie okreslony w niniejsze karcie wyrobu, nie mozemy zagwarantowac jego trwato$ci i przydatnosci w danym zastosowaniu, chyba, ze
zostata ona przez nas wyraznie potwierdzona na zyczenie klienta. Niniejsza karta wyrobu zastepuje wszystkie publikowane wcze$niej wersje karty niniejszego wyrobu. Ze wzgledu na

nieustanny rozwoj naszych produktéw zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach wyrobéw bez wczes$niejszego poinformowania o tym fakcie. PAROC oraz czerwono

biate pasy to zarejestrowany znak handlowy firmy Paroc Oy Ab.

Paroc Group © 2014 3(3)



