DEKLARACIA WrAScIwoscl UZYTKOWYCH
Nr DoP-wv3/5-09.2020

r.Whiz® v3/VD3 | V5/VD5

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: r.Whiz® V3/VD3, r.Whiz® V5/VD5 - plyta akustyczna z weilny mineralnej

ROHHE’

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ThIBEII - Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych

Producent: ROHHE® Sp. z 0.0., 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A, rohhe.pl

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1+System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14303:2016-02

Notyfikowana jednostka certyfikujaca: Nr 1454 - Sie¢ Badawcza tukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego
Notyfikowane laboratorium badawcze: Nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Tabela 1, MW-EN 14303-T5-ST(+)250-WS1-AWO0,95 wiasciwos¢ dodatkowa: AF:10

Tabela 1 - Zharmonizowana specyfikacja techniczna wedtug PN-EN 14303:2016-02

Zasadnicza charakterystyka Wilasciwosc¢ uzytkowa Deklarow§na Wartosc¢
klasa/poziom
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0 niepalny

Ab - 0,044 W/m-K (w 50 °C)

Opor cieplny Wspoétczynnik przewodzenia ciepta Ap - 0,068 W/m:-K (w 150 °C)

Ab - 0,095 W/ m:K (w 250 °C)
Temperatura stosowania Maksymalna temperatura stosowania ST(+)250 250 °C

Tolerancja grubosci T5 -1% lub —1mm/+3mm
Tolerancja szerokosci +1,5%
Wymiary i tolerancje
Tolerancja dtugosci +2 %
Odchylenie od prostokatnosci £+ 5 mm/m

Wskaznik pochtaniania dzwieku

Wazony wspotczynnik pochtaniania
dzwieku

AWO0,95

aw = 0,95%0,05 (klasa A)

Przepuszczalno$¢ wody

Nasigkliwos¢ wodg (krétkotrwata)

< 1kg/m?2

Przepuszczalno$¢ powietrza Opornosc¢ wiasciwa przeptywu powietrza AF:10 > 10 kPa-s/m?
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Opor dyfuzyjny pary wodnej NPD
Wytrzymatosé na éciskanie Naprezenia smskal_]z;ce Iu_b wytrzymatosc¢ NPD
na sciskanie
Wielko$¢ uwalniania sie Sladowe iloéci jondw rozpuszczalnych w
. : e " NPD
substancji korozyjnych wodzie i wartos$¢ pH
Uwalnianie sig substancji Uwalnianie sie substancji
. X . . . A NPD
niebezpiecznych do $rodowiska niebezpiecznych
Ciagte spalanie w postaci Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

zarzenia

Trwatos¢ oporu cieplnego w
funkcji starzenia/degradacji

Trwatos¢ oporu cieplnego

Nie zmienia sie w czasie

Trwatos¢ oporu cieplnego w
funkcji wysokiej temperatury

Trwatos¢ oporu cieplnego

Nie zmienia sie w czasie

Trwatos¢ reakcji na ogien w
funkcji starzenia/degradacji

Trwatos¢ reakcji na ogien

Nie zmienia sie w czasie

Trwatos¢ reakcji na ogien w
funkcji wysokiej temperatury

Trwatos¢ reakcji na ogien

Nie zmienia sie w czasie

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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