DEKLARACIA WiAScIiwoscl UZYTKOWYCH
Nr DoP-fwa-2018

ROHHE’ r.Flow®A

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: r.Flow® A — mata lamelowa z weiny mineralnej
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ThIBEII - Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych
. Producent: ROHHE® Sp. z 0.0., 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A, rohhe.pl

. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

a » W N P

. Norma zharmonizowana: PN-EN 14303+A1:2013-07
Jednostka notyfikowana: Nr 1454 - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Tabela 1 i Tabela 2, MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1

Tabela 1 - Zharmonizowana specyfikacja techniczna wediug PN-EN 14303+A1:2013-07

Zasadnicza charakterystyka Wiasciwos¢ uzytkowa Deklarow:?-ma Wartosc¢
klasa/poziom
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien Al niepalny
Opor cieplny Wspoétczynnik przewodzenia ciepta patrz Tabela 2
Tolerancja grubosci T4 -3/+5mm
Wymiary i tolerancje Tolerancja szerokosci - +5 mm
Tolerancja dtugosci - + nadwyzka/ - 0 mm
Temperatura stosowania Maksymalna temperatura stosowania ST(+)250 250 °C
Przepuszczalnos$c¢ wody Nasigkliwo$¢ wodg (krétkotrwata) WS1 < 1kg/m?2
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Opor dyfuzyjny pary wodnej NPD
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie JERIEZETE SC|ska’]a_1ce Iu.b wytrzymatosc NPD
na sciskanie
Wielko$¢ uwalniania sie substancji Sladowe iloéci jonéw rozpuszczalnych w
. o P NPD
korozyjnych wodzie i wartos¢ pH
Uwalnianie sig substancji Uwalnianie sie substancji
. X . g ’ . NPD
niebezpiecznych do srodowiska niebezpiecznych
Wskaznik pochtaniania dzwieku Pochtanianie dzwieku NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Trwatos¢ oporu ciepinego w funkcji Trwato$¢ oporu cieplnego Nie zmienia sie¢ w czasie
starzenia/degradacji P pineg €
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji . ’ . L .
L Trwatos¢ oporu cieplnego Nie zmienia sie w czasie
wysokiej temperatury
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji . - L. . L .
i o Trwatos¢ reakcji na ogien Nie zmienia si¢ w czasie
starzenia/degradacji
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji . - L . S .
P Trwatos$¢ reakcji na ogien Nie zmienia sie w czasie
wysokiej temperatury
Tabela 2 - Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta - Ao
tsr [°C] ‘ 10 | 20 ‘ 30 | 40 ‘ 50 | 100 ‘ 150 | 200 ‘ 250
Ab [W/m-K] ‘ 0,038 | 0,040 ‘ 0,042 | 0,044 ‘ 0,047 | 0,059 ‘ 0,073 | 0,087 ‘ 0,0107

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wihasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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Michat Kalinowski
Prezes Zarzadu Tarczyn, dnia 30.01.2018

ROHHE’ Sp.z0.0.
05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl, fax +48 22 299 88 34
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322/621/362/2021

1. Wyréb (material)

2. Przeznaczenie

3. Instytucja zglaszajaca
wyréb do oceny

4. Producent

Gdansk, dn. 15-11-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 356/322/362/2021

Mata lamelowa z welny mineralnej z okladzina

z folii aluminiowej zbrojonej siatka szklana

i powlekang polietylenem

Mata lamelowa samoprzylepna z welny
mineralnej z okladzing z folii aluminiowej
zbrojonej siatka szklang i powlekana polietylenem

do izolacji termicznej i akustycznej kanalow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rurociggow,
zbiornikéw, urzadzen, wyposazenia technicznego
oraz powierzchni cylindrycznych

ROHHE Sp. z 0.0.
Al. Krakowska 19A
05-555 Tarczyn

ROHHE Sp. z 0.0.
Al. Krakowska 19A
05-555 Tarczyn

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobow.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo ROHHE Sp. z 0.0. z dn. 19-10-2021

z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodoéw przez
ktérgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos¢ po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku
zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobow.

adres do kontaktu: zts-atesty@gumed.edu.pl
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ZAKLAD TOKSYKOLOGIH SRODOWISKA

ul. Debowa 23A, 80-204 Gdansk | 58 349 19 36 | zts-atesty@gumed.edu.pl



INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

l GORNICTWA SKALNEGO
JEDNOSTKA NOTYFIKOWAMNA UNII EURCOPEJSKIE] — NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) B43 27 03
v ¥ tel. (+4B22) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
AC 065 BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1454 — CPR - 1052

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ( Rozporzadzenie CPR ), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Wyroby z weilny minerainej ( MW ) produkowane fabrycznie

Wykaz certyfikowanych wyrobéw, wlasciwosci uzytkowe i zamierzone zastosowanie
okreslono w Zalgczniku do Certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

ROHHE Sp. z 0.0
Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

ROHHE Sp. z 0.0
Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

PN-EN 14303+A1:2013-07
IDT. EN 14303:2009+A1:2013

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w ninigjszym
certyfikacie sg stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w
celu zapewnienia utrzymania ich statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 30.01.2018 r. i pozostaje wazny,
dopoki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych,
sam wyrdéb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujaca

wyroby.

KIEJR O 3 63 S0 2 _ DYREKTOR
Biura Ce = ; Oddziatu Zamiejscowego IMBIGS
w Katowicach
mgr inz.\‘-‘ILrian [ N dr hab. inz. Ireneusz Baic

prof. IMBIGS

Katowice, dnia 30 stycznia 2018 .



PCA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA ®
e I GORNICTWA SKALNEGO

Jednostia Notyfikowana Nr 1454
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Al. W Korfantego 193 A, 40 — 157 Katowice

AC 065
® (32) 2580572 FAX(32) 258 3553

ZAELACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
Nr/No. 1454 — CPR - 1052
wydanego w dniu / issued on 30.01.2018

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW | LIST OF CERTIFIED PRODUCTS
Wydanie Nr / Edition No. 01
data wydania / date of issue 30.01.2018

Producent ROHHE Sp. z 0.0
Manufacturer

Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

Zaklad produkcyjny ROHHE Sp.z 0.0
Factory
Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

ER 118
BiurA CERTYFIKACH W KATOWICACH

MARIAN KAGZMAREK

Informacja dotyczaca statusu waznosci certyfikatu oraz aktualnosci zatacznika / wykazu certyfikowanych
wyrobdw, zamieszczona jest na stronie www.imbigs.pl .

Wydanie nr / Edition no. 01 z dnia 30.01.2018 strona 1z 2
Zastepuje wydanie nr / Replaces edition no. page



ZALACZNIK DO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zastepuje wydanie nr / Replaces edition no.

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA  pry ®
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE GORNICTWA SKALNEGO
Nr/No. 1454 =CPR =1052 Jednostka Notyfikowana Nr 1454
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYRCBOW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS Biuro Certyfikacjl w Katowicach
Lp. | Nazwa wyrobu / Product Zakres stosowania Ked oznaczenia Zakres grubosci Wspdtczynnik Klasa reakcji
Name , dzenia cie na ogien
i Scope Designation code Thickness range przewo pla °g
Wydano po raz plenwszy / Thermal conductivity
ostatnia zmiana [mm] Reaction fo fire
First issued / Last updated [WHm=K)]
1. r.Flow® A Izolacja ciepina wyposazenia MW — EN 14303 -T4 — ST(+)250 - WS1 20 -100 0,038 w temp. 10 °C A1l
ermal insula uilding a
equipment and industrial installations 0,042 w temp. 30 °C
0,044 w temp. 40 °C
0,047 w temp. 50 °C
0,059 w temp. 100 °C
0,073 w temp. 150 °C
0,087 w temp. 200 °C
0,107 w temp. 250 *C
2. r.Flow® AG |zolacja ciepina wyposazenia MW — EN 14303 — T4 - ST(+)50 = WS1 20 =100 0,038 w temp. 10 °C A2-51,d0
30-01-2018 /- ﬂ_“é xﬂ.. _ “mw_ﬁhﬂﬂwgz 0,040 w temp. 20 °C
rmal insulation ng .
equipment and industrial installations 0,042 w temp. 30 °C
0,044 w temp. 40 °C
0,047 w temp. 50 °C
Wydanie nr / Edition no. 01 z dnia 30.01.2018 strona 2z 2
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