DEKLARACIA WiAScIwoscl UZYTKOWYCH
Nr DoP-hta-2021 (PL)

Ro HH E® I‘.Heat® A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: r.Heat® A - otulina z wetny mineralnej pokryta zbrojona foliq aluminiowa
Numer serii umozliwiajacy identyfikacje wyrobu: patrz etykieta wyrobu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ThIBEII - Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych
Producent: ROHHE® Sp. z 0.0., 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A, rohhe.pl

System oceny i weryfikacji statoséci wtasciwosci uzytkowych: System 1+System 3

Norma zharmonizowana: EN 14303:2015

Notyfikowana jednostka certyfikujgca: 1434 - Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC (AC 013)

Notyfikowane laboratorium badawcze: 1454 - Sie¢ Badawcza tukasiewicz-IMBiGS (AB 008), 1488 - Instytut Techniki Budowlanej (AB 023),
1023 - Institut Pro Testovani a Certifikaci (601/2021), 2904 - Fire-Lab (AB 1777),
0432 - Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen (D-PL-11142-01-01)

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: Tabela 1 i Tabela 2, dla Do<150mm MW-EN 14303-T8-ST(+)300-WS1-MV2-CL10
dla Do=150mm MW-EN 14303-T9-ST(+)300-WS1-MV2-CL10

Tabela 1 - Zharmonizowana specyfikacja techniczna wedtug EN 14303:2015

. . . . Deklarowana Lz
Zasadnicza charakterystyka Wiasciwos¢ uzytkowa klasa/poziom Wartos¢
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogien A2.-s1,d0 niepalny
Opor cieplny Wspoétczynnik przewodzenia ciepta patrz Tabela 2
Tolerancja grubosci (Do < 150 mm) T8 -5%Ilub-3mm/+5%Ilub+3mm
Tolerancja grubosci (Do = 150 mm) T9 -6%Ilub-5mm/+6%Ilub+5mm
Tolerancja $red. wew. (Do < 150 mm) - -0mm/ + 4 mm
Wymiary i tolerancje Tolerancja $red. wew. (Do = 150 mm) - -0/ +2% lub + 5 mm
Tolerancja dtugosci - £+ 5 mm
Jednolito$¢ grubosci - réznica < 6 mm lub 10 %
Prostokatnosé - + 4mm lub + 2% zew. $red.
Temperatura stosowania Maksymalna temperatura stosowania ST(+)300 300 °C
Przepuszczalnos$¢ wody Nasigkliwo$¢ wodga (krétkotrwata) WS1 < 1 kg/m2
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Opor dyfuzyjny pary wodnej MV2 sd > 200 m
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie MR suska’]q_ce Iu_b Wyl NPD
na sciskanie
Wielko$¢ uwalniania sie substancji Sladowe ilosci jonéw rozpuszczalnych w
korozyjnych wodzie i warto$¢ pH e < 10 ppm (10 mg/1 kg)
Uwalnianie sie substancji Uwalnianie sie substancji
. R . fd . R NPD
niebezpiecznych do $rodowiska niebezpiecznych
Wskaznik pochfaniania dzwieku Pochtanianie dzwieku NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji s ) . L .
) Y Trwatos¢ oporu cieplnego Nie zmienia sie w czasie
starzenia/degradacji
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji s ) . L .
L Trwatos¢ oporu cieplnego Nie zmienia sie w czasie
wysokiej temperatury
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji . " L . L .
- - Trwatos$¢ reakcji na ogien Nie zmienia sie w czasie
starzenia/degradacji
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji . " L . L .
o Trwatos$¢ reakcji na ogien Nie zmienia sie w czasie
wysokiej temperatury
NPD - Wiasciwos¢ uzytkowa nieustalona g
Tabela 2 - Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta - Ap _O
ter [°C] | 10 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 100 | 200 | 300 | ';
Ao [W/m:K] | 0,033 ‘ 0,037 ‘ 0,038 ‘ 0,045 | 0,065 | 0,090 | 9
(0]
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w Tabeli 1 i Tabeli 2. (-
Ll

Niniejsza deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydano na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

M. b b

Michat Kalinowski
Prezes Zarzadu Tarczyn, dnia 03.11.2021
ROHHE’ Sp. z 0.0.

05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A
tel. +48 22 299 88 33, biuro@rohhe.pl, www.rohhe.pl

ROHHE’



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczenistwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY BK/K/0291/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyréb / product:  Otuliny (izolacje rur/)z wetny mineralnej bez oktadzin (typ r.Heat® N) oraz z
oktadzina ze zbrojonej folii aluminiowej (typ r.Heat® A) oraz izolacji kolan (typ
r.Heat® K)
Zawierajacy wetne mineralng, aluminium
/ containing:

Przeznaczony do  jako izolacje cieplne, akustyczne, ppoz. rurociagéw i urzgdzen stosowanych w celach
/ destined: grzewczych,chtodniczych,wentylacyjnych i technicznych w obiektach mieszkalnych,
hotelowych,biurowych, przemystowych, sportowych, stuzby zdrowia i przetw. spozywczego.

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: .
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyréb musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. ( Dz. U. 2012 r., poz.739 ) w sprawie szczego6towych wymagan, jakim powinny

odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢
lecznicza.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wtasciwos$ci alergizujacych wyrobu
I/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworea / producer:
Rohhe Sp. z 0.0.
05-555 Tarczyn

Al.. Krakowska 19A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Rohhe Sp. z 0.0.
05-555 Tarczyn

A. Krakowska 19A

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktorakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢
po 2023-03-26 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

-The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2023-03-26 or in the case
of changes in composition or in technology

of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 26 marca 2018 Zakfadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego

Srodowiska
The date of issue of the certificate: 26th March 2018

dniBozena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygieni
Zaktad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287



' CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1434-CPR-0315

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Otuliny z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie przeznaczone
do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych

(kody oznaczenia wg EN 14303, nazwy handlowe, érednice zewnetrzne otulin oraz klasy reakcji na ogier
wymieniono w zatgczniku do certyfikatu)

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym przez:
ROHHE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn
i wyprodukowanego w zaktadzie produkcyjnym:
ROHHE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych okreslone w Zatgczniku ZA normy

EN 14303:2009+A1:2013
(PN-EN 14303+A1:2013-07)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewniania utrzymania ich statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 28 lutego 2022 r. i pozostanie wazny, dopdki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwoséci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie
zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Gdansk, dnia 28 lutego 2022 r.

<l
PCA oot

PoLSKIE CENTRUM

AKREOYTAGI! Anna Dabrowska

DYREKTOR ODDZIALU
CERTYFIKACJA §

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze byé
potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI S.A. 02-844 Warszawa, ul. Putawska 469, tel. +48 22 46 45 200, e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl



