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K-FLEX® PU 

	` Doskonała jakość połączona z dużymi 

oszczędnościami ekonomicznymi.

	` Szybki i łatwy montaż.

	` Stabilność wymiarowa i precyzja dzięki 

samoprzylepnemu zamknięciu.

	` Doskonała odporność na kondensację i korozję.

	` Odporny na drobnoustroje, grzyby i pleśń.

	` Spienione bez użycia CFC i HCFC.
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K-FLEX® PU  DANE TECHNICZNE

 Parametr   Wartość   Norma badania 

Zakres temperatur Maks +110°C

Reakcja na ogień Euroclass E EN 13501-1

Rodzaj wykończenia zewnętrznego PVC

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.

K-FLEX® PU  GAMA PRODUKTU

 Długość   Grubość   Średnica 

K-FLEX® PU – Otuliny 1 m 20-25-30-40 mm od 15 do 114 mm

K-FLEX® AKCESORIA

K-FLEX®  
MAKIETY 
ALUMINIOWE  
W ZWOJACH

K-FLEX® PU kolano 
z płaszczem PVC

DANE TECHNICZNE

OPIS

K-FLEX® PU to niezwykle wszechstronny produkt oparty na sztywnej piance poliuretanowej, który może być stosowany w 
szerokim zakresie ze względu na doskonałe właściwości i parametry techniczne.
Zapewnia dobrą izolację termiczną przy zmniejszonej grubości.
Wybierając K-FLEX® PU można zatem oszczędzać energię poprzez zmniejszenie objętości i wagi bez konieczności rezygnacji z 
najnowocześniejszych i wydajnych produktów wysokiej jakości.

ZASTOSOWANIE
Izolacje termiczne rurociągów
Kotłownie
Transport gorących płynów


