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K-FLEX® SOLAR HT

	` Izolacja ze spienionego kauczuku do wysokich 

temperatur

	` Idealne rozwiązanie dla paneli solarnych  

i rurociągów przemysłowych

	` Zabezpiecza przed stratami energii

	` Izolacja wykonana z kauczuku EPDM

	` Dostępna także w wersji z płaszczami chroniącymi 

przed działaniem warunków atmosferycznych



K-FLEX®  } SOLAR HT
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DANE TECHNICZNE

Spieniony kauczuk EPDM charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, przydatnymi podczas zastosowań 
wysokotemperaturowych. Produkt posiada wysoką odporność na działanie UV.

Racjonalne i wygodne rozwiązanie dla instalacji solarnych oraz przemysłowych do 150°C.

INFORMACJE OGÓLNE

Izolacja o podwyższonej odporności termicznej

K-FLEX® SOLAR HT  DANE TECHNICZNE

 Parametr   Wartość 
   

 Norma badania 

Zakres temperatur od -40°C do +150°C
EN 14706 
EN 14707

Przewodność cieplna λ W/m•K
  0°C = 0,040 
40°C = 0,044

EN 13787 
EN 12667 
EN ISO 8497

Ryzyko korozji pH neutralne (7) EN 13468

Reakcja na ogień Euroclass E EN 13501-1

Dane ekologiczne Bez CFC i HCFC

Zatwierdzenia Environmental Product Declarations EPD
UNI ISO 14025 & EN 
15804:2012+A2:2019

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.
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PROJEKTY

K-FLEX® SOLAR HT  GAMA PRODUKTU
 Długość   Grubość   Średnica 

K-FLEX® SOLAR HT – Otuliny 2 m 13-19-25 mm od 10 do 89 mm

K-FLEX® SOLAR HT - Zwoje 13-19 mm 15-18-22 mm

 Grubość   Szerokość 

K-FLEX® SOLAR HT – Maty 10-13-19-25-32 mm 1000 mm


